
Настенный очиститель воздуха Falmec MIZAR 60 см, без
двигателя, готов к подключению с двигателем EC/AC и
теплообменником, динамический светодиод 2 x 1,2 Вт (3200K),
нержавеющая сталь AISI304

MIZAR.301.101

Настенный монтаж, 4 скорости, электронное управление,
таймер 15 мин, жировой фильтр Air Falmec, угольный фильтр.
отделка RV сталь AISI304

879€ 
Доставка

Технические данные

Бренд Falmec

Выход воздуха выход, в комнату

Монтаж на стене

Moтop Для подключения к EC/AC-
двигателю наружного блока, для
подключения к вентиляционному
агрегату

Управление электронный

Мин. высота, см 59,7

Макс. высота, см 110

Ширина, см 60

Глубина, см 50

Цвет РВ сталь

Материал нержавеющая сталь

Дизайн Дизайн

Жировой фильтр нержавеющая сталь

Угольный фильтр в комплекте

Скорости 4

Таймер да

Освещение ВЕЛ

Трубка в комплекте

Класс подсветки А

Эффективность
подсветки лк/Вт

30,4

Класс фильтрации С

Эффективность
фильтрации, %

80

Высота упаковки 51

Ширина упаковки 71

Глубина упаковки 59,5

Дополнительные
аксессуары

MAGICSTEEL, KACL.815, KACL.510.I,
KACL.512#I


